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1.- Memoria Informativa del Estudio  

Se redacta el Estudio en cumplimiento del Real Decreto 105/2008, de 1 Febrero, por el 

que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y de demolición que 

establece, en su artículo 4, la obligación del productor de residuos de incluir en el proyecto un 

estudio de gestión de residuos de construcción y demolición.  

 
Este Estudio de Gestión los Residuos cuenta con el siguiente contenido: 

 

-Estimación de la CANTIDAD, expresada en toneladas y en metros cúbicos, de los 

residuos de construcción y demolición que se generarán en la obra, codificados con arreglo a la 

lista europea de residuos publicada por Orden MAM/304/2002, por la que se publican las 

operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos.  

  -Relación de MEDIDAS para la PREVENCIÓN de residuos en la obra objeto de este 

documento.  

-Las operaciones de REUTILIZACIÓN, VALORIZACIÓN o ELIMINACIÓN a que se 

destinarán los residuos que se generarán en la obra.  

- Las MEDIDAS para la SEPARACIÓN de los residuos en obra, en particular, para el 

cumplimiento por parte del poseedor de los residuos, de la obligación de separación 

establecida en el artículo 5 del citado Real Decreto 105/2008.  

- Las prescripciones del PLIEGO de PRESCRIPCIONES técnicas particulares en 

relación con el almacenamiento, manejo, separación y, en su caso, otras operaciones de 

gestión de los residuos de construcción y demolición dentro de la obra.  

- Una VALORACIÓN del coste previsto de la gestión de los residuos de construcción y 

demolición que formará parte del presupuesto de ejecución, en capítulo independiente.  

- Un INVENTARIO de los RESIDUOS PELIGROSOS que se generarán.  

- PLANO, de ubicación de las instalaciones previstas para el almacenamiento, acopios, 

manejo y separación.  
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Los datos informativos de la obra son:  

Proyecto:  Plan de Conservación y Mantenimiento de calles 

Técnico redactor del Proyecto:  Manuel de Toro Codes y César Algar Torres. 

Redactor Estudio de Gestión:  Manuel de Toro Codes y César Algar Torres. 

Dirección de la obra:  Distintas calles de la ciudad de Jaén 

Promotor:  Excmo. Ayuntamiento de Jaén 

C.I.F. del promotor:  P-2305000-H 

Fecha prev. comienzo de obra:  Enero – 2.017 

 

 

2.- Descripción de la obra  

Las obras consisten en la ejecución de un plan de conservación y mantenimiento en distintas 

calles de Jaén. 

En algunas de ellas, se fresará la zona colindante con los acerados para posteriormente 

proceder al asfaltado. Dicho asfaltado, se colocará sobre una imprimación y será de 6 cm. de espesor 

medio. 

En ciertas calles se procederá a un cajeado, que se rellenará posteriormente con zahorra 

compactada. 

Se utilizará, sobre pavimentos existentes, tratamientos de hormigón impreso de 15 cm de 

espesor y mallazo de 15x15x8. 

En zonas adoquinadas se procederá a recuperar el material existente. 

 Se recrecerán a nueva cota de rasante todas las arquetas de la actuación. 

3.- Medidas Prevención de Residuos  

 

3.1.- Prevención en la Adquisición de Materiales  

Se requerirá a las empresas suministradoras a que reduzcan al máximo la cantidad y 

volumen de embalajes, priorizando aquellos que minimizan los mismos.  

Se priorizará la adquisición de productos "a granel" con el fin de limitar la aparición de 

residuos de envases en obra.  

Aquellos envases o soportes de materiales que puedan ser reutilizados como los palets, 

se evitará su deterioro y se devolverán al proveedor.  

 

3.2.-Prevención en la Puesta en Obra  

 Se vaciarán por completo los recipientes que contengan los productos antes de su 

limpieza o eliminación, especialmente si se trata de residuos peligrosos.  
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 Se agotará la vida útil de los medios auxiliares propiciando su reutilización en el mayor 

número de obras para lo que se extremarán las medidas de mantenimiento.  

 Todo personal involucrado en la obra dispondrá de los conocimientos mínimos de 

prevención de residuos y correcta gestión de ellos.  

 

3.3.- Prevención en el Almacenamiento en Obra y manejo. 

 Se realizará un almacenamiento correcto de todos los acopios evitando que se 

produzcan derrames, mezclas entre materiales, exposición a inclemencias meteorológicas, 

roturas de envases o materiales, etc.  

 Se extremarán los cuidados para evitar alcanzar la caducidad de los productos sin 

agotar su consumo.  

 Los responsables del acopio de materiales en obra conocerán las condiciones de 

almacenamiento, caducidad y conservación especificadas por el fabricante o suministrador 

para todos los materiales que se recepcionen en obra.  

 Los residuos catalogados como peligrosos deberán almacenarse en un sitio especial 

que evite que se mezclen entre sí o con otros residuos no peligrosos.  

 

X  
El depósito temporal de los escombros, se realizará en contenedores metálicos específicos con la ubicación y condicionado 
que establezcan las ordenanzas municipales.  Dicho depósito en acopios, también deberá estar en lugares debidamente 
señalizados y segregados del resto de residuos.  

 El depósito temporal para RCD valorizables (maderas, plásticos, chatarra,...), que se realice en contenedores o en acopios, 
se deberá señalizar y segregar del resto de residuos de un modo adecuado.  

X  

Los contenedores deberán estar pintados en colores que destaquen su visibilidad, especialmente durante la noche, y  
contar con una banda de material reflectante de, al menos, 15 centímetros a lo largo de todo su perímetro.  En los mismos 
 debe figurar la siguiente información: razón social, CIF, teléfono del titular del contenedor / envase, y el número de 
 inscripción en el Registro de Transportistas de Residuos, creado en el Art. 43 de la Ley 5/2003, de 20 de marzo, de 
 Residuos de la Comunidad de Madrid, del titular del contenedor. Dicha información también deberá quedar reflejada en  
 los sacos industriales u otros elementos de contención, a través de adhesivos, placas, etc.  

X  
El responsable de la obra a la que presta servicio el contenedor adoptará las medidas necesarias para evitar el depósito de 
residuos ajenos a la misma. Los contenedores permanecerán cerrados o cubiertos, al menos, fuera del horario de trabajo, 
para evitar el depósito de residuos ajenos a las obras a la que prestan servicio.  

X  En el equipo de obra se deberán establecer los medios humanos, técnicos y procedimientos de separación que se  
dedicarán a cada tipo de RCD. 

X  

Se deberán atender los criterios municipales establecidos (ordenanzas, condicionados de la licencia de obras), 
especialmente si obligan a la separación en origen de determinadas materias objeto de reciclaje o deposición.  En este 
último caso se  deberá asegurar por parte del contratista realizar una evaluación económica de las condiciones en las que 
es viable esta operación. Y también, considerar las posibilidades reales de llevarla a cabo: que la obra o construcción lo 
permita y que se  disponga de plantas de reciclaje / gestores adecuados. La Dirección de Obras será la responsable última 
de la decisión a  tomar y su justificación ante las autoridades locales o autonómicas pertinentes.  

X  

Se deberá asegurar en la contratación de la gestión de los RCD, que el destino final (Planta de Reciclaje, Vertedero,  
Cantera, Incineradora, Centro de Reciclaje de Plásticos / Madera ……) son centros con la autorización autonómica de la 
Consejería de Medio Ambiente. Se deberá contratar sólo transportistas o gestores autorizados por dicha Consejería, e 
inscritos en los registros correspondientes.  Se realizará un estricto control documental, de modo que los transportistas y 
gestores de RC deberán aportar los vales de cada retirada y entrega en destino final. Para aquellos RC (tierras, pétreos…) 
que sean reutilizados en otras obras o proyectos de restauración, se deberá aportar evidencia documental del destino final.
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X  

La gestión (tanto documental como operativa) de los residuos peligrosos que se hallen en una obra de derribo o se 
generen en una obra de nueva planta se regirá conforme a la legislación nacional vigente (Ley 10/1998, Real Decreto 
833/88, R.D. 952/1997 y Orden MAM/304/2002 ), la legislación autonómica ( Ley 5/2003, Decreto 4/1991…) y los  
requisitos de las ordenanzas locales.  Asimismo los residuos de carácter urbano generados en las obras (restos de  
comidas, envases, lodos de fosas sépticas…), serán gestionados acorde con los preceptos marcados por la legislación  
y autoridad municipales.  

 

Para el caso de los residuos con amianto, se seguirán los pasos marcados por la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero,  
por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos. Anexo II. 
Lista de Residuos. Punto17 06 05* (6), para considerar dichos residuos como peligrosos o como no peligrosos.  En  
cualquier caso, siempre se cumplirán los preceptos dictados por el Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la 
prevención y reducción de la contaminación del medio ambiente producida por el amianto. Art. 7., así como la legislación 
laboral de aplicación.  

X Los restos de lavado de canaletas / cubas de hormigón, serán tratados como residuos “escombro”.  

X  
Se evitará en todo momento la contaminación con productos tóxicos o peligrosos de los plásticos y restos de madera para  
su adecuada segregación, así como la contaminación de los acopios o contenedores de escombros con componentes  
peligrosos.  

 
Las tierras superficiales que puedan tener un uso posterior para jardinería o recuperación de suelos degradados, será  
retirada y almacenada durante el menor tiempo posible, en caballones de altura no superior a 2 metros.  Se evitará la  
humedad excesiva, la manipulación, y la contaminación con otros materiales.   

 Otros (indicar)   

 

4.- Separación de Residuos y medidas de segregación en obra. 

Según el Real Decreto 105/2008 que regula la producción y gestión de los residuos de 

construcción y demolición, los residuos de construcción y demolición deberán separarse en las 

siguientes fracciones, cuando, de forma individualizada para cada una de dichas fracciones, la 

cantidad prevista de generación para el total de la obra supere las siguientes cantidades:  

Descripción  Cantidad  
Hormigón  80 t.  
Ladrillos, tejas, cerámicos  40 t.  
Metal  2 t.  
Madera  1 t.  
Vidrio  1 t.  
Plástico  0,5 t.  
Papel y cartón  0,5 t.  

 

 

Medidas para la Separación en Obra  

 
 Eliminación previa de elementos desmontables y / o peligrosos 

 Derribo separativo/ separación en obra nueva (ej: pétreos, madera, metales, plásticos + cartón + envases, orgánicos,  
peligrosos)  

x Tratamiento en Planta 

 
 

Con objeto de conseguir una mejor gestión de los residuos generados en la obra de 

manera que se facilite su reutilización, reciclaje o valorización y para asegurar las condiciones 

de higiene y seguridad requeridas en el artículo 5.4 del Real Decreto 105/2008 que regula la 

producción y gestión de los residuos de construcción y de demolición se tomarán las siguientes 
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medidas:  

 Las zonas de obra destinadas al almacenaje de residuos quedarán convenientemente  

señalizadas y para cada fracción, que sea necesaria su separación, se dispondrá un cartel 

señalizador que indique el tipo de residuo que recoge.  

 Todos los envases que lleven residuos deben estar claramente identificados, indicando 

en todo momento el nombre del residuo, código LER, nombre y dirección del poseedor y el 

pictograma de peligro en su caso.  

 Los residuos químicos peligrosos como restos de desencofrantes, pinturas, colas, 

ácidos, etc. se almacenarán en casetas ventiladas, bien iluminadas, ordenadas, cerradas, 

cubiertas de la intemperie, sin sumideros por los que puedan evacuarse fugas o derrames, 

cuidando de mantener la distancia de seguridad entre residuos que sean sinérgicos entre sí o 

incompatibles, agrupando los residuos por características de peligrosidad y en armarios o 

estanterías diferenciadas, en envases adecuados y siempre cerrados, a temperaturas máximas 

de 55º (se habilitará una cubierta general para proporcionarles sombra permanentemente), o 

menores de 21º para productos inflamables (cuando a la sombra, se prevea superar esta 

temperatura, estos residuos habrán de retirarse de inmediato, y se interrumpirán los trabajos 

que los generen hasta que las condiciones ambientales lo permitan, según los parámetros 

indicados). También contarán con cubetas de retención en función de las características del 

producto o la peligrosidad de mezcla con otros productos almacenados.  

 Todos los productos envasados que tengan carácter de residuo peligroso deberán estar 

convenientemente identificados especificando en su etiquetado el nombre del residuo, código 

LER, nombre y dirección del productor y el pictograma normalizado de peligro.  

 Las zonas de almacenaje para los residuos peligrosos habrán de estar suficientemente  

separadas de las de los residuos no peligrosos, evitando de esta manera la contaminación de 

estos últimos.  

 Los residuos se depositarán en las zonas acondicionadas para ellos conforme se vayan 

generando.  

 Los residuos se almacenarán en contenedores adecuados tanto en número como en 

volumen evitando en todo caso la sobrecarga de los contenedores por encima de sus 

capacidades límite.  

 Los contenedores situados próximos a lugares de acceso público se protegerán fuera 

de los horarios de obra con lonas o similares para evitar vertidos descontrolados por parte de 

terceros que puedan provocar su mezcla o contaminación.  

 Se evitará la contaminación de los residuos pétreos separados con destino a 
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valorización con residuos derivados del yeso que los contaminen mermando sus prestaciones.  

  

5.- Reutilización en la misma obra o en emplazamientos externos (en este caso se 

identificará el destino previsto) 

Se prevé la opción de reutilización de algunos materiales en propia obra. El Plan de 

Gestión de Residuos prevé la contratación de Gestores de Residuos autorizados para su 

correspondiente tratamiento posterior.  

 
x Operación prevista  Destino inicial previsto 

 No se prevé operación de reutilización en la misma obra o en emplazamientos externos. GESTOR AUT. DE RESIDUOS 

 Reutilización de tierras procedentes de la excavación    
 Reutilización de residuos minerales o pétreos en áridos reciclados o en urbanización   
 Reutilización de materiales cerámicos    
 Reutilización de materiales no pétreos: madera, vidrio...    
 Reutilización de materiales metálicos   

x En propia obra se va a reutilizar adoquinados de granito y algunas baldosas de 
granito.  

6.- Previsión de operaciones de valoración "in situ" de los residuos generados.  
 
Se marcan las operaciones de valorización “in situ” de los residuos generados 
 
X  No se prevé operación alguna de valoración "in situ"  

 Utilización principal como combustible o como otro medio de generar energía  

 Recuperación o regeneración de disolventes  

 Reciclado o recuperación de sustancias orgánicas que utilizan no disolventes  

 Reciclado y recuperación de metales o compuestos metálicos  

 Reciclado o recuperación de otras materias inorgánicas  

 Regeneración de ácidos y bases  

 Tratamiento de suelos, para una mejora ecológica de los mismos.  

 Acumulación de residuos para su tratamiento según el Anexo II.B de la Decisión Comisión 96/350/CE.  

 Otros (indicar)  

 
 
7.- Prescripciones sobre Residuos  

7.1.- Obligaciones Agentes Intervinientes  

 Además de las obligaciones previstas en la normativa aplicable, la persona física o 

jurídica que ejecute la obra estará obligada a presentar a la propiedad de la misma un plan que 

refleje cómo llevará a cabo las obligaciones que le incumban en relación con los residuos de 

construcción y demolición que se vayan a producir en la obra. El plan, una vez aprobado por la 

dirección facultativa y aceptado por la propiedad, pasará a formar parte de los documentos 

contractuales de la obra.  

 El poseedor de residuos de construcción y demolición, cuando no proceda a 
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gestionarlos por sí mismo, y sin perjuicio de los requerimientos del proyecto aprobado, estará 

obligado a entregarlos a un gestor de residuos o a participar en un acuerdo voluntario o 

convenio de colaboración para su gestión. Los residuos de construcción y demolición se 

destinarán preferentemente, y por este orden, a operaciones de reutilización, reciclado o 

a otras formas de valorización y en última instancia a depósito en vertedero.  

 Según exige el Real Decreto 105/2008, que regula la producción y gestión de los 

residuos de construcción y de demolición, el poseedor de los residuos estará obligado a 

sufragar los correspondientes costes de gestión de los residuos.  

 El productor de residuos (promotor) habrá de obtener del poseedor (contratista) la 

documentación acreditativa de que los residuos de construcción y demolición 

producidos en la obra han sido gestionados en la misma ó entregados a una instalación 

de valorización ó de eliminación para su tratamiento por gestor de residuos autorizado, 

en los términos regulados en la normativa y, especialmente, en el plan o en sus 

modificaciones. Esta documentación será conservada durante cinco años.  

  

 Todos los trabajadores intervinientes en obra han de estar formados e informados sobre 

el procedimiento de gestión de residuos en obra que les afecta, especialmente de aquellos 

aspectos relacionados con los residuos peligrosos.  

 

7.2.- Gestión de Residuos  

 Según requiere la normativa, se prohíbe el depósito en vertedero de residuos de 

construcción y demolición que no hayan sido sometidos a alguna operación de 

tratamiento previo.  

 El poseedor de los residuos estará obligado, mientras se encuentren en su poder, a 

mantenerlos en condiciones adecuadas de higiene y seguridad, así como a evitar la mezcla de 

fracciones ya seleccionadas que impida o dificulte su posterior valorización o eliminación.  

 Se debe asegurar en la contratación de la gestión de los residuos, que el destino final o 

el intermedio son centros con la autorización autonómica del organismo competente en la 

materia. Se debe contratar sólo transportistas o gestores autorizados por dichos organismos e 

inscritos en los registros correspondientes.  

 Para el caso de los residuos con amianto se cumplirán los preceptos dictados por el RD 

396/2006 sobre la manipulación del amianto y sus derivados.  

 El depósito temporal de los residuos se realizará en contenedores adecuados a la 

naturaleza y al riesgo de los residuos generados.  
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 Dentro del programa de seguimiento del Plan de Gestión de Residuos se realizarán 

reuniones periódicas a las que asistirán contratistas, subcontratistas, dirección facultativa y 

cualquier otro agente afectado. En las mismas se evaluará el cumplimiento de los objetivos 

previstos, el grado de aplicación del Plan y la documentación generada para la justificación del 

mismo.  

 Se deberá asegurar en la contratación de la gestión de los RCD’s, que el destino final 

(Planta de Reciclaje, Vertedero, Cantera, Incineradora, Centro de Reciclaje de 

Plásticos/Madera...) sean centros autorizados. Así mismo se deberá contratar sólo 

transportistas o gestores autorizados e inscritos en los registros correspondientes. Se realizará 

un estricto control documental, de modo que los transportistas y gestores de RCDs deberán 

aportar los vales de cada retirada y entrega en destino final.  

 

7.3.- Demolición  

 En la planificación de las demoliciones se programarán de manera consecutiva todos 

los trabajos en los que se genere idéntica tipología de residuos con el fin de facilitar los trabajos 

de separación, en su caso. 

 

7.4.- Separación  

 El depósito temporal de los residuos valorizables que se realice en contenedores o en 

acopios, se debe señalizar y segregar del resto de residuos de un modo adecuado.  

 Los contenedores o envases que almacenen residuos deberán señalizarse 

correctamente, indicando el tipo de residuo, la peligrosidad, y los datos del poseedor.  

 El responsable de la obra al que presta servicio un contenedor de residuos adoptará las  

medidas necesarias para evitar el depósito de residuos ajenos a la misma. Igualmente, deberá 

impedir la mezcla de residuos valorizables con aquellos que no lo son.  

 Deberán tomarse las medidas necesarias para evitar la mezcla de residuos peligrosos 

con residuos no peligrosos.  

 El poseedor de los residuos establecerá los medios humanos, técnicos y procedimientos 

de separación que se dedicarán a cada tipo de residuo generado.  

 La separación en fracciones, en su caso, se llevará a cabo preferentemente por el 

poseedor de los residuos dentro de la obra. Cuando por falta de espacio físico no resulte 

técnicamente viable efectuar dicha separación en origen, el poseedor podrá encomendar la 

separación de fracciones a un gestor de residuos en una instalación de tratamiento de residuos 

de construcción y demolición externa a la obra. En este último caso, el poseedor deberá 
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obtener del gestor de la instalación documentación acreditativa de que éste ha cumplido, en su 

nombre, la obligación de separación.  

 Los contenedores de los residuos deberán estar pintados en colores que destaquen y 

contar con una banda de material reflectante. En los mismos deberá figurar, en forma visible y 

legible, la siguiente información del titular del contenedor: razón social, CIF, teléfono y número 

de inscripción en el Registro de Transportistas de Residuos.  

 Cuando se utilicen sacos industriales y otros elementos de contención o recipientes, se 

dotarán de sistemas (adhesivos, placas, etcétera) que detallen la siguiente información del 

titular del saco: razón social, CIF, teléfono y número de inscripción en el Registro de 

Transportistas o Gestores de Residuos.  

  

7.5.- Documentación  

 La entrega de los residuos de construcción y demolición a un gestor por parte del 

poseedor habrá de constar en documento fehaciente, en el que figure, al menos, la 

identificación del poseedor y del productor, la obra de procedencia y, en su caso, el 

número de licencia de la obra, la cantidad, expresada en toneladas o en metros cúbicos, 

o en ambas unidades cuando sea posible, el tipo de residuos entregados, codificados 

con arreglo a la lista europea de residuos publicada por Orden MAM/304/2002, de 8 de 

febrero y la identificación del gestor de las operaciones de destino.  

 El poseedor de los residuos estará obligado a entregar al productor los 

certificados y demás documentación acreditativa de la gestión de los residuos a que se hace  

 referencia en el Real Decreto 105/2008 que regula la producción y gestión de los 

residuos de construcción y de demolición.  

 El poseedor de residuos dispondrá de documentos de aceptación de los residuos 

realizados por el gestor al que se le vaya a entregar el residuo.  

 El gestor de residuos debe extender al poseedor un certificado acreditativo de la gestión 

de los residuos recibidos, especificando la identificación del poseedor y del productor, la obra 

de procedencia y, en su caso, el número de licencia de la obra, la cantidad, expresada en 

toneladas o en metros cúbicos, o en ambas unidades cuando sea posible, y el tipo de residuos 

entregados, codificados con arreglo a la lista europea de residuos publicada por Orden 

MAM/304/2002.  

 Cuando el gestor al que el poseedor entregue los residuos de construcción y demolición 

efectúe únicamente operaciones de recogida, almacenamiento, transferencia o transporte, en el 

documento de entrega deberá figurar también el gestor de valorización o de eliminación ulterior 
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al que se destinan los residuos.  

 Según exige la normativa, para el traslado de residuos peligrosos se deberá remitir 

notificación al órgano competente de la comunidad autónoma en materia medioambiental con 

al menos diez días de antelación a la fecha de traslado. Si el traslado de los residuos afecta a 

más de una provincia, dicha notificación se realizará al Ministerio de Medio Ambiente.  

 Para el transporte de los residuos peligrosos se completará el Documento de Control y 

Seguimiento. Este documento se encuentra en el órgano competente en materia 

medioambiental de la comunidad autónoma.  

 El poseedor de residuos facilitará al productor acreditación fehaciente y documental que 

deje constancia del destino final de los residuos reutilizados. Para ello se entregará certificado 

con documentación gráfica.  

7.6.- Normativa  

 Real Decreto 833/1988, de 20 de julio, por el que se aprueba, el Reglamento para la 

ejecución de la Ley 20/1986, Básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos.  

 Real Decreto 952/1997, que modifica el Reglamento para la ejecución de la ley 20/1986 

básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos, aprobado mediante Real Decreto 833/1998.  

 LEY 22/2.011, de 28 de junio, de Residuos y Suelos Contaminados. 

 REAL DECRETO 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación de 

residuos mediante depósito en vertedero.  

 REAL DECRETO 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y 

gestión de los residuos de construcción y demolición.  
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8.- Plantillas de Impresos y Etiquetas  

8.1 Pictogramas de Peligro  

 

E Explosivo  

Clasificación: Sustancias y preparaciones que reaccionan exotérmicamente también sin 

 Oxígeno  y que detonan según condiciones de ensayo fijadas, pueden explotar al 

 calentar bajo inclusión  parcial. Precaución: Evitar el choque, Percusión, Fricción,  

formación de chispas, fuego y acción  del calor.  

 

F Fácilmente 

 inflamable  

Clasificación: Líquidos con un punto de inflamación inferior a 21ºC, pero que NO son  

altamente  inflamables. Sustancias sólidas y preparaciones que por acción breve de una  

fuente de  inflamación pueden inflamarse fácilmente y luego pueden continuar quemándose 

ó 

 permanecer incandescentes. Precaución: Mantener lejos de llamas, chispas y fuentes  

de calor.  

 

F+ Extremada 

Mente 

inflamable 

Clasificación: Líquidos con un punto de inflamación inferior a 0ºC y un punto de ebullición 

 De  máximo de 35ºC. Gases y mezclas de gases, que a presión normal y a temperatura  

usual son inflamables en el aire. Precaución: Mantener lejos de llamas, chispas y fuentes  

de calor.  

 

C Corrosivo  

Clasificación: Destrucción del tejido cutáneo en todo su espesor en el caso de piel sana, 

 intacta. Precaución: Mediante medidas protectoras especiales evitar el contacto con los  

ojos, piel e indumentaria. NO inhalar los vapores. En caso de accidente o malestar 

 consultar inmediatamente al médico.  

 

T Tóxico  

Clasificación: La inhalación y la ingestión o absorción cutánea en pequeña cantidad, 

 pueden conducir a daños para la salud de magnitud considerable, eventualmente con  

consecuencias mortales. Precaución: Evitar contacto con el cuerpo humano.  

En caso de manipulación de estas sustancias deben establecerse procedimientos 

 especiales.  

 

T+ Muy Tóxico  

Clasificación: La inhalación y la ingestión o absorción cutánea en MUY pequeña cantidad, 

 pueden conducir a daños de considerable magnitud para la salud, posiblemente con  

consecuencias mortales. Precaución: Evitar cualquier contacto con el cuerpo humano,  

en caso de malestar consultar inmediatamente al médico.  

 

O Comburente  

Clasificación: (Peróxidos orgánicos). Sustancias y preparados que, en contacto con  

otras sustancias, en especial con sustancias inflamables, producen reacción fuertemente 

 exotérmica. Precaución: Evitar todo contacto con sustancias combustibles. 

 Peligro de inflamación: Pueden favorecer los incendios comenzados y dificultar su  

extinción.  

 

Xn Nocivo  

Clasificación: La inhalación, la ingestión o la absorción cutánea pueden provocar daños 

 para  la salud agudos o crónicos. Peligros para la reproducción, peligro de sensibilización 

 por inhalación, en clasificación con R42. Precaución: evitar el contacto con el cuerpo 

 humano.  

 

N Peligro para 

 el medio  

ambiente 

Clasificación: En el caso de ser liberado en el medio acuático y no acuático puede 

 producir  daño del ecosistema inmediatamente o con posterioridad. Ciertas sustancias  

o sus  productos de transformación pueden alterar simultáneamente diversos 

compartimentos.  Precaución: Según sea el potencial de peligro, no dejar que  

alcancen la canalización, en el  suelo o el medio ambiente.  
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8.2.- Etiquetas  
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8.3.-Carteles 
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8.4..- Modelos de Fichas  

ALBARAN DE RETIRADA DE RESIDUOS NO PELIGROSOS Nº 

 

 

 
 
 
 

 

CANTIDAD A GESTIONAR (Peso y Volumen):  

TIPO DE ENVASE:  

FECHA:  
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9.- Documentación Gráfica  

 

9.1.-Localización de acopios en obra 
 

Los contenedores para acopio de residuos se situarán en los aledaños a las distintas calles 

donde se ejecuten las actuaciones.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
9.2.-Localización Planta Gestor Autorizado de RCD’s 
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10.- Identificación de los residuos a generar, codificados con arreglo a la Lista Europea 

de Residuos, publicada por:  

 
Orden MAN/304/2002 MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, de 8 de febrero,  
CORRECCIÓN de errores de la Orden MAN/304 2002, DE 12 DE marzo. 
 

-Clasificación y descripción de los residuos: 

 

Se identifican dos categorías de Residuos de Construcción y Demolición (RCD). 

*RCDs de Nivel I.- Residuos generados por el desarrollo de las obras de infraestructura de 

ámbito local o supramunicipal contenidas en los diferentes planes de actuación urbanística o 

planes de desarrollo de carácter regional, siendo resultado de los excedentes de excavación de 

los movimientos de tierra generados en el transcurso de dichas obras. Se trata, por tanto, de 

las tierras y materiales pétreos, no contaminados, procedentes de obras de excavación. 

*RCDs de Nivel II.- residuos generados principalmente en las actividades propias del sector de 

la construcción, de la demolición, de la reparación domiciliaria y de la implantación de servicios. 

 

Son residuos no peligrosos los que no experimentan transformaciones físicas, químicas o 

biológicas significativas. 

Los residuos inertes no son solubles ni combustibles, ni reaccionan física ni químicamente ni 

de ninguna otra manera, ni son biodegradables, ni afectan negativamente a otras materias con 

las que entran en contacto de forma que puedan dar lugar a contaminación del medio ambiente 

o perjudicar a la salud humana.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN 
Obra: Plan de Conservación y Mantenimiento de calles.- 

               17

 

Descripción según Capítulos de Anejo II de la ORDEN MAM/304/2002 Cód. LER  

 
RCD Nivel I  
1. Tierras y pétreos de la excavación    
Tierra y piedras distintas de las especificadas en el código 17 05 03  17 05 04  
Lodos de drenaje distintos de los especificados en el código 17 05 05  17 05 06  
Balasto de vías férreas distinto del especificado en el código 17 05 07  17 05 08  

 
 
RCD Nivel II  
RCD: Naturaleza no pétrea   
1. Asfalto  
Mezclas bituminosas distintas a las del código 17 03 01  17 03 02 X 

2. Madera  
Madera  17 02 01 X 

3. Metales (incluidas sus aleaciones)  
Cobre, bronce, latón  17 04 01  
Aluminio  17 04 02  
Plomo  17 04 03  
Zinc  17 04 04  
Hierro y Acero  17 04 05 X 
Estaño  17 04 06  
Metales mezclados  17 04 07 X 
Cables distintos de los especificados en el código 17 04 10  17 04 11  

4. Papel  
Papel  20 01 01 X 

5. Plástico  
Plástico  17 02 03 X 

6. Vidrio  
Vidrio  17 02 02 X 

7. Yeso  
Materiales de construcción a partir de yeso distintos de los 17 08 01  17 08 02 X 
 

RCD: Naturaleza pétrea    
1. Arena, grava y otros áridos  
Residuos de grava y rocas trituradas distintos de los mencionados en el código 01 04 07  01 04 08  
Residuos de arena y arcilla  01 04 09 X 

2. Hormigón  
Hormigón  17 01 01 X 
Mezcla de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos distinta del código 17 01 06  17 01 07   
3. Ladrillos, azulejos y otros cerámicos  
Ladrillos  17 01 02 X 
Tejas y materiales cerámicos  17 01 03  
Mezcla de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos distinta del código 17 01 06  17 01 07  

4. Piedra  
RCD mezclados distintos de los códigos 17 09 01, 17 09 02 y 17 09 03   17 09 04 X 

 
RCD: Potencialmente peligrosos y otros    
1.Basuras    
Residuos biodegradables  20 02 01 X 
Mezclas de residuos municipales  20 03 01  
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2. Potencialmente peligrosos y otros  
Mezcla de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos con sustancias peligrosas (SP)  17 01 06  
Vidrio, plástico y madera con sustancias peligrosas o contaminadas por ellas  17 02 04  
Mezclas Bituminosas que contienen alquitrán de hulla  17 03 01  
Alquitrán de hulla y productos alquitranados  17 03 03  
Residuos metálicos contaminados con sustancias peligrosas  17 04 09  
Cables que contienen hidrocarburos, alquitrán de hulla y otras SP  17 04 10  
Materiales de aislamiento que contienen amianto  17 06 01  
Otros materiales de aislamiento que contienen sustancias peligrosas  17 06 03  
Materiales de construcción que contienen amianto  17 06 05  
Materiales de construcción a partir de yeso contaminados con SP  17 08 01  
Residuos de construcción que contienen Mercurio  17 09 01  
Residuos de construcción que contienen PCB  17 09 02  
Otros residuos de construcción que contienen SP  17 09 03  
Materiales de aislamiento distintos de los 17 06 01 y 17 06 03  17 06 04  
Tierras y piedras que contienen sustancias peligrosas  17 05 03  
Lodos de drenaje que contienen sustancias peligrosas  17 05 05  
Absorbentes contaminados (trapos…)  15 02 02  
Aceites usados (minerales no clorados de motor..)  13 02 05  
Filtros de aceite  16 01 07  
Tubos fluorescentes  20 01 21  
Pilas alcalinas y salinas   16 06 04  
Pilas botón  16 06 03  
Envases vacíos de metal contaminados  15 01 10 X 
Envases vacíos de plástico contaminados  15 01 10  
Sobrantes de pintura  08 01 11 X 
Sobrantes de disolventes no halogenados  14 06 03  
Sobrantes de barnices  08 01 11  
Sobrantes de desencofrantes  07 07 01 X 
Aerosoles vacíos  15 01 11 X 
Baterías de plomo  16 06 01  
Hidrocarburos con agua  13 07 03  
RDC mezclados distintos de los códigos 17 09 01, 02 y 03  17 09 04 X 
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11.-Estimación de la cantidad de cada tipo de residuo que se generará en la obra, en 

toneladas y metros cúbicos. 
 
La estimación se realizará en función de las categorías del punto anterior. 
 
Obras de Urbanización (Conservación y mantenimiento): En ausencia de datos más 
contrastados se manejan parámetros estimativos estadísticos de 2 cm. de altura de mezcla de 
residuos por m2. de la zona total de actuación, por el tipo de obras que se va a realizar, siendo 
muy variables los residuos que se van a obtener en las distintas zonas, ya que en algunas 
zonas apenas se actúa y en otras incluso se fresan 6 cm. o incluso se hará un cajeado de 30 
cm.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 

V (m3 volumen residuos) 
(Sx0,05)

      d (densidad tipo)

0,02
     entre 1,5 y 0,5 t / 

m3

33.372,43 667,45 0,5

% en peso T d V

1. Asfalto 42,60 142,17 1,30 109,36 

2. Madera 0,35 1,17 0,60 1,95 

3. Metales 0,70 2,34 1,50 1,56 

4. Papel 0,15 0,50 0,90 0,56 

5. Plástico 0,15 0,50 0,90 0,56 

6. Vidrio 0,35 1,17 1,50 0,78 

7. Yeso 0,20 0,67 1,20 0,56 

Total estimación (t) 44,50% 148,51 115,31 

1. Arena, grava y otros áridos 23,00 76,76 1,50 51,17 

2. Hormigón 8,00 26,70 1,50 17,80 

3. Ladrillos, azulejos y otros cerámicos 2,00 6,67 1,50 4,45 

4. Piedra 15,00 50,06 1,50 33,37 

Total estimación (t) 48,00% 160,19 106,79 

1.Basura 5,00 16,69 0,90 18,54 

2. Potencialmente peligrosos y otros 2,50 8,34 0,50 16,69 

Total estimación (t) 7,50% 25,03 35,23 

S (m2 superficie construida)
       T (toneladas totales de residuos)

 V x d

333,72

RCD: Naturaleza no pétrea 

RCD: Naturaleza pétrea 

RCD: Potencialmente peligrosos y otros 

Evaluación teórica del peso por tipo de RCD (teniendo en cuenta el 
tipo de obra)

(densidad tipo 
entre 0.5 y 1.5)

M3 volumen de cada 
tipo  de residuo

(T total x %)
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12.-Destino previsto para los residuos no reutilizables ni valorables "in situ" (indicando 
características y cantidad de cada tipo de residuos).  
 
 

Capítulos de Anejo II de la ORDEN MAM/304/2002 Tratamiento Destino Cantidad Tn 

 
RCD Nivel I 
1. Tierras y pétreos de la excavación  
 Tierra y piedras distintas de las especificadas en el código  17 05 03      Vertedero Vertedero Municipal            

 Lodos de drenaje distintos de los especificados en el código 17 05 
05  Restauración / Vertedero  

 Balasto de vías férreas distinto del especificado en el código 17 05 
07  Restauración /Vertedero  

 
RCD Nivel II  
RCD: Naturaleza no pétrea 
1. Asfalto  
X Mezclas bituminosas distintas a las del código 17 03 01  Reciclado  PLANTA RCD  ANDUJAR 142.17

2. Madera  
X Madera  Reciclado  PLANTA RCD ANDÚJAR  1.17 

3. Metales (incluidas sus aleaciones)  
 Cobre, bronce, latón  Reciclado   
 Aluminio  Reciclado   
 Plomo    

 Zinc    

 Hierro y Acero  Reciclado   
 Estaño    

X Metales mezclados  Reciclado  2.34 
 Cables distintos de los especificados en el código 17 04 10  Reciclado  

PLANTA RCD ANDÚJAR 

 

4. Papel  
X Papel  Reciclado  PLANTA RCD ANDÚJAR 0.50 

5. Plástico  
X Plástico  Reciclado  PLANTA RCD ANDÚJAR 0.50 

6. Vidrio  
X Vidrio  Reciclado  PLANTA RCD ANDÚJAR 1.17 

7. Yeso  
X Yeso  Reciclado PLANTA RCD ANDÚJAR 0.67 
 

RCD: Naturaleza pétrea 

1. Arena, grava y otros áridos   
 Residuos de gravas y rocas trituradas distintos de los mencionados  

en el código 01 04 07   Planta de Reciclaje Rc  

X Residuos de arena y arcilla Reciclado PLANTA RCD ANDÚJAR 76.76 
2. Hormigón 
X Hormigón Reciclado  PLANTA RCD ANDÚJAR 26.70 

 Mezcla de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos distinta 
Del código 17 01 06 Reciclado Planta de Reciclaje RC  

3. Ladrillos, azulejos y otros cerámicos 
X Ladrillos Reciclado  PLANTA RCD ANDÚJAR 6.67 
 Tejas y materiales cerámicos Reciclado Planta de Reciclaje RC  

 Mezcla de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos distinta 
Del código 17 01 06 Reciclado Planta de Reciclaje RC  

4.-Piedra 
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X RC mezclados distintos de los códigos 17 09 01, 17 09 02 y 17 09 03 Reciclado  PLANTA RCD ANDÚJAR 50.06 

 
RCD: Potencialmente peligrosos y otros 
1. Basuras   
 Residuos biodegradables Reciclado/Vertedero Planta RSU  
X Mezclas de residuos municipales Reciclado/Vertedero PLANTA RCD ANDÚJAR 16.69 
2. Potencialmente peligrosos y otros 

 Mezcal de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos con  
Sustancias peligrosas (SP) Depósito seguridad Gestor Autorizado RP  

 Madera, vidrio o plástico con sustancias peligrosas o contaminadas 
Por ellas Tratamiento Fco/Qco Gestor Autorizado RP  

 Mezclas bituminosas que contienen alquitrán de hulla Tratamiento/depósito Gestor Autorizado RP  
 Alquitrán de hulla y productos alquitranados Tratamiento/depósito Gestor Autorizado RP  
 Residuos metálicos contaminados con sustancias peligrosas  Gestor Autorizado RP  
 Cables que contienen hidrocarburos, alquitrán de hulla y otras SP  Gestor Autorizado RP  
 Materiales de aislamiento que contienen amianto Depósito seguridad Gestor Autorizado RP  
 Otros materiales de aislamiento que contienen sustancias peligrosas Depósito seguridad Gestor Autorizado RP  
 Materiales de construcción que contienen amianto Depósito seguridad Gestor Autorizado RP  
 Materiales de construcción a partir de yesos contaminados con SP  Gestor Autorizado RP  
 Residuos de demolición que contienen mercurio Depósito seguridad Gestor Autorizado RP  
 Residuos de demolición que  contienen PCB Depósito seguridad Gestor Autorizado RP  
 Otros residuos de demolición que contienen SP Depósito seguridad Gestor Autorizado RP  
 Materiales de aislamiento distintos de los 17 06 01 y 17 06 03 Reciclado Gestor Autorizado RP  
 Tierras y piedras que contienen sustancias peligrosas  Gestor Autorizado RP  
 Lodos de drenaje que contienen sustancias peligrosas  Gestor Autorizado RP  
 Balasto de vías férreas que contienen sustancias peligrosas  Gestor Autorizado RP  
 Absorbentes contaminados (trapos…) Tratamiento/depósito Gestor Autorizado RP  
 Aceites usados (minerales no clorados de motor…) Tratamiento/depósito Gestor Autorizado RP  
 Filtros de aceite Tratamiento/depósito Gestor Autorizado RP  
 Tubos fluorescentes Tratamiento/depósito Gestor Autorizado RP  
 Pilas alcalinas y salinas y pilas botón  Gestor Autorizado RP  
 Pilas botón Tratamiento/depósito Gestor Autorizado RP  
X Envases vacíos de metal contaminados Tratamiento/depósito PLANTA RCD ANDÚJAR 1.66 
 Envases vacíos de plástico  contaminados Tratamiento/depósito Gestor Autorizado RP  
X Sobrantes de pintura Tratamiento/depósito PLANTA RCD ANDÚJAR 1.66 
 Sobrantes de disolventes no halogenados Tratamiento/depósito Gestor Autorizado RP  
 Sobrantes de barnices Tratamiento/depósito Gestor Autorizado RP  
X Sobrantes de desencofrantes Tratamiento/depósito PLANTA RCD ANDÚJAR 1.66 
X Aerosoles vacios Tratamiento/depósito PLANTA RCD ANDÚJAR 1.66 
 Baterías de plomo Tratamiento/depósito Gestor Autorizado RP  
 Hidrocarburos con agua Tratamiento/depósito Gestor Autorizado RP  
X RD mezclados distintos de los códigos 17 09 01, 17 09 02 y 17 09 03 Tratamiento/depósito PLANTA RCD ANDÚJAR 1.70 
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13.- Valoración del coste previsto de la gestión correcta de los residuos de construcción, 
coste que formará parte del presupuesto del proyecto en capítulo aparte.  
 
 

 Para los RCD’s de Nivel I, se utilizan en su caso, los datos del proyecto del movimiento 
de tierras. 

 
 Para los RCD’s de Nivel II, se utilizan los datos obtenidos en el apartado de estimación 

de residuos a generar del presente Estudio de Gestión, calculando el volumen en 
función de los porcentajes estimados por el tipo de obra de cada residuo, y teniendo en 
cuenta la densidad del mismo. 

 
 

ESTIMACIÓN DEL COSTE DE TRATAMIENTO DE LOS RCD’s 

Tipología RCD 
Estimación 
(m3 o ud.) 

Precio de gestión en: Planta/ 
Vertedero / Cantera / Gestor 

Incluyendo transporte en Nivel II (€/m3) 
Importe 

RCD Nivel I (Orden 2690/2006 CAM establece límites entre 40 - 60.000 €) 
Tierras y pétreos de la excavación 0,00 m3 0 0 € 

  
RCD Nivel II  (Orden 2690/2006 CAM establece un límite mínimo del 0,2% del presupuesto de la obra) 
RCD: Naturaleza no pétrea 115.31 m3 16,20 €/m3 1.868,02 € 

RCD: Naturaleza pétrea 106,79 m3 16,20 €/m3 1.730,00 € 

RCD: Potencialmente peligrosos 35,23 m3 16,20 €/m3 570,73 € 

TOTAL COSTE R.C.D. 4.168,75 € 
 
 
 Asciende el importe total de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición de la 

obra a la cantidad de cuatro mil ciento sesenta y ocho euros y setenta y cinco céntimos. 

 

 
En Jaén, a 8 de noviembre de 2.017 

 
 

           Manuel de Toro Codes                                                 César Algar Torres 
 
 
 
 
 

Arquitecto municipal                                         Arquitecto técnico municipal 
 











































































































































CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Plan de Conservación y Mantenimiento de Calles  

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 01  INSTALACIONES PROVISIONALES 
01.01 u   CASETA PREF. MOD. 20,50 m2 ASEOS DURACIÓN MENOR A 6 MESES  

Caseta prefabricada modulada de 20,50 m2 para aseos en obras de duración no may or de 6 meses, formada por:
estructura de perfiles laminados en frio, cerramientos y  cubierta de panel sandw ich en chapa prelacada por ambas
caras, aislamiento con espuma de poliuretano rígido: carpinteria de aluminio anodizado en su color, rejas de protec-
ción y  suelo con soporte de perfileria, tablero fenólico y  pav imento, incluso preparación del terreno, cimentación,
soportes de hormigón HA-25, armado con acero B 400 S, placas de asiento, transportes, colocación, desmontado
y  mantenimiento, según R.D. 1627/97 y  guía técnica del INSHT. Medida la unidad de caseta instalada.

HL00200  0,083 u   CASETA MODULADA ASEOS DE 20,50 m2  7.943,01 659,27

01TLL00100  30,000 m2  LIMPIEZA Y DESBROCE DE TERRENO, CON MEDIOS
MECANICOS  

0,43 12,90

02PBB00002  1,080 m3  EXC. POZOS TIERRA C. MEDIA, M. MANUALES, PROF. MAX.
1,50 m  

49,36 53,31

02TMM00006 1,350 m3  TRANSPORTE TIERRAS, DIST. MÁX. 1 km CARGA M.
MECÁNICOS  

2,14 2,89

03HMM00002  1,080 m3  HORMIGÓN EN MASA HM-20/P/40/I EN CIMIENTOS  67,24 72,62

05ACW00051 6,000 kg  ACERO S275JR EN PLACA DE ANCLAJE A MURO HORMIGÓN O
FÁBRICA  

2,13 12,78

05HAC00010 55,000 kg  ACERO EN BARRAS CORRUGADAS TIPO B400S 1,14 62,70

05HED00051 3,600 m2  DESENCOFRADO ELEM. HORM. A REVESTIR ENC. CON
PANELES METÁLICOS  

1,83 6,59

05HET00001 3,600 m2  ENCOFRADO METÁLICO EN PILARES PARA REVESTIR  7,61 27,40

05HHP00003  0,270 m3  HORMIGÓN PARA ARMAR HA-25/P/20/IIa EN PILARES  73,34 19,80

WW00500  200,000 u   TRABAJOS COMPLEMENTARIOS        0,30 60,00

%CI  3,000 COSTES INDIRECTOS  990,30 29,71

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.019,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DIECINUEVE EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

01.02 u   CASETA PREF. MOD. 20,50 m2 COMEDOR DURACIÓN MENOR A 6 MESES  

Caseta prefabricada modulada de 20,50 m2 para comedor en obras de duración no may or a 6 meses, formada
por: estructura de perfiles laminados en frio, cerramientos y  cubierta de panel sandw ich en chapa prelacada por
ambas caras, aislamiento con espuma de poliuretano rígido: carpinteria de aluminio anodizado en su color, rejas de
protección y  suelo con soporte de perfileria, tablero fenólico y  pav imento, incluso preparación del terreno, cimenta-
ción, soportes de hormigón HA-25, armado con acero B 400 S, placas de asiento, transportes, colocación, des-
montado y  mantenimiento, según R.D. 1627/97 y  guía técnica del INSHT. Medida la unidad de caseta instalada.

HL00400  0,083 u   CASETA MODULADA COMEDOR DE 20,50 m2  4.964,38 412,04

01TLL00100  30,000 m2  LIMPIEZA Y DESBROCE DE TERRENO, CON MEDIOS
MECANICOS  

0,43 12,90

02PBB00002  1,080 m3  EXC. POZOS TIERRA C. MEDIA, M. MANUALES, PROF. MAX.
1,50 m  

49,36 53,31

02TMM00006 1,350 m3  TRANSPORTE TIERRAS, DIST. MÁX. 1 km CARGA M.
MECÁNICOS  

2,14 2,89

03HMM00002  1,080 m3  HORMIGÓN EN MASA HM-20/P/40/I EN CIMIENTOS  67,24 72,62

05ACW00051 6,000 kg  ACERO S275JR EN PLACA DE ANCLAJE A MURO HORMIGÓN O
FÁBRICA  

2,13 12,78

05HAC00010 55,000 kg  ACERO EN BARRAS CORRUGADAS TIPO B400S 1,14 62,70

05HED00051 3,600 m2  DESENCOFRADO ELEM. HORM. A REVESTIR ENC. CON
PANELES METÁLICOS  

1,83 6,59

05HET00001 3,600 m2  ENCOFRADO METÁLICO EN PILARES PARA REVESTIR  7,61 27,40

05HHP00003  0,270 m3  HORMIGÓN PARA ARMAR HA-25/P/20/IIa EN PILARES  73,34 19,80

WW00500  200,000 u   TRABAJOS COMPLEMENTARIOS        0,30 60,00

%CI  3,000 COSTES INDIRECTOS  743,00 22,29

TOTAL PARTIDA .................................................... 765,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Plan de Conservación y Mantenimiento de Calles  

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 02  PROTECCIONES INDIVIDUALES 
02.01 u   PROTECTOR AUDITIVO DE CABEZA CASQUETES ESPUMA 

Protector auditiv o de cabeza fabricado con casquetes ajustables de espuma de PVC, según R.D. 773/97 y  marca-
do CE según R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra.

HC00200  1,000 u   AMORTIGUADOR DE RUIDO CON CASQUETES PVC 13,67 13,67

%CI  3,000 COSTES INDIRECTOS  13,70 0,41

TOTAL PARTIDA .................................................... 14,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con OCHO CÉNTIMOS

02.02 u   PAR TAPONES ANTIRRUIDO ESPUMA DE POLIEURETANO 

Par de tapones antirruidodesechable fabricado espuma de polieuretano, según R.D. 773/97 y  marcado CE según
R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra.

HC00400  1,000 u   PAR DE TAPONES ANTIRRUIDO POLIURETANO  0,17 0,17

%CI  3,000 COSTES INDIRECTOS  0,20 0,01

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

02.03 u   GAFAS MONTURA VINILO CON VENT. DIRECTA  

Gafas de v inilo con v entilación directa, sujección a cabeza graduable v isor de policarbonato, para trabajos con am-
bientes pulv igenos, según R.D. 773/97 y  marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra.

HC03500 1,000 u   GAFAS ANTI-POLVO DE VINILO CON VENTILACION  2,77 2,77

%CI  3,000 COSTES INDIRECTOS  2,80 0,08

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

02.04 u   GAFAS CAZOLETAS PARA SOLDADURA  

Gafas de cazoletas de armadura rígida, v entilación lateral indirecta graduable y  ajustable, v isores recambiables y
neutros para trabajos de soldadura, según R.D. 773/97 y  marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la unidad en
obra.

HC03410  1,000 u   GAFAS SOLDADURA CAZOLETAS CERRADAS VENTILACIÓN  18,66 18,66

%CI  3,000 COSTES INDIRECTOS  18,70 0,56

TOTAL PARTIDA .................................................... 19,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

02.05 u   PANTALLA SOLDADURA ELECT. DE CABEZA 

Pantalla de soldadura eléctrica de fibra v ulcanizada de cabeza, mirilla abatible resistente a la perforación y  penetra-
ción por objeto candente, antiinflamable, según R.D. 773/97 y  marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la unidad
en obra.

HC05600  1,000 u   PANTALLA SOLDADURA ELÉCTRICA DE CABEZA 21,65 21,65

%CI  3,000 COSTES INDIRECTOS  21,70 0,65

TOTAL PARTIDA .................................................... 22,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

02.06 u   PAR MANGUITOS PARA TRABAJOS DE SOLDADURA 

Par de manguitos para trabajos de soldadura, fabricados en cuero de serraje v acuno según R.D. 773/97 y  marca-
do CE según R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra.

HC04900  1,000 u   PAR DE MANGUITOS PARA SOLDADURA  5,63 5,63

%CI  3,000 COSTES INDIRECTOS  5,60 0,17

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

02.07 u   PAR DE POLAINAS PARA TRABAJOS DE SOLDADURA  

Par de polainas para trabajos de soldadura, fábricada en cuero de serraje v acuno sistema de sujección debajo del
calzado según R.D. 773/97 y  marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra.

HC00670 1,000 u   PAR DE POLAINAS DE CUERO 11,15 11,15

%CI  3,000 COSTES INDIRECTOS  11,20 0,34

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Plan de Conservación y Mantenimiento de Calles  

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

02.08 u   CASCO SEG. POLIETILENO CON PROTECTOR AUDITIVO  

Casco de seguridad contra impactos polietileno alta densidad con protectores auditiv os según R.D. 773/97 y  mar-
cado CE según R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra.

HC01530  1,000 u   CASCO DE SEGURIDAD CON PROT. AUDITIVOS 12,10 12,10

%CI  3,000 COSTES INDIRECTOS  12,10 0,36

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

02.09 u   PAR GUANTES RIESGOS MECÁNICOS MÍN. PIEL FLOR CERDO 

Par de guantes de protección para riesgos mecánicos mínimos, fabricado en piel de flor de cerdo, según R.D.
773/97 y  marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra.

HC04200  1,000 u   PAR DE GUANTES RIESGOS MECÁNICOS MINIMOS PIEL
CERDO        

2,02 2,02

%CI  3,000 COSTES INDIRECTOS  2,00 0,06

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con OCHO CÉNTIMOS

02.10 u   PAR GUANTES DE PROTECCCIÓN DE NEOPRENO  

Par de guantes de protección, fabricado en neopreno, según R.D. 773/97 y  marcado CE según R.D. 1407/92. Me-
dida la unidad en obra.

HC04400  1,000 u   PAR DE GUANTES NEOPRENO  1,88 1,88

%CI  3,000 COSTES INDIRECTOS  1,90 0,06

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

02.11 u   PAR BOTAS SEGURIDAD PIEL SERRAJE, PUNTERA MET.  

Par de botas de seguridad y  protección especial metatarsal flex ible contra riesgos mecánicos, fabricados en piel
serraje, puntera metálica, piso antideslizante, según R.D. 773/97 y  marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la
unidad en obra.

HC00630 1,000 u   PAR DE BOTAS SEGURIDAD SERRAJE PUNT. Y METAL  25,12 25,12

%CI  3,000 COSTES INDIRECTOS  25,10 0,75

TOTAL PARTIDA .................................................... 25,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

02.12 u   CINTURÓN ANTILUMBAGO  

Cinturón antilumbago de hebillas para protección de la zona dorsolumbar fabricado con lona con forro interior y  ban-
das de refuerzos en cuero flor, según R.D. 773/97 y  marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra.

HC01800 1,000 u   CINTURÓN ANTILUMBAGO  10,84 10,84

%CI  3,000 COSTES INDIRECTOS  10,80 0,32

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

02.13 u   CHALECO REFLECTANTE POLIÉSTER, SEGURIDAD VIAL 

Chaleco reflectante confeccionado con tejido fluorescente y  tiras de tela reflectante 100% poliéster, para seguridad
v ial en general según R.D. 773/97 y  marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra.

HC01600 1,000 u   CHALECO REFLECTANTE 2,50 2,50

%CI  3,000 COSTES INDIRECTOS  2,50 0,08

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

02.14 u   TRAJE DE PROTECCIÓN CONTRA LA LLUVIA POLIÉSTER 

Traje de protección contra la lluv ia confeccionado de PVC y  con soporte de poliéster según R.D. 773/97 y  marca-
do CE según R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra.

HC01610  1,000 u   TRAJE DE PROTECCIÓN LLUVIA  4,65 4,65

%CI  3,000 COSTES INDIRECTOS  4,70 0,14

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Plan de Conservación y Mantenimiento de Calles  

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 03  SEÑALIZACIÓN 
03.01 u   CONO DE BALIZAMIENTO REFLECTANTE DE 0,50 m  

Cono de balizamiento reflectante de 0,50 m, incluso colocación de acuerdo con las especificaciones y  modelos del
R.D. 485/97, v alorado en función del número óptimo de utilizaciones. Medida la unidad ejecutada.

TP00100 0,050 h   PEÓN ESPECIAL  18,28 0,91

HS00100  0,100 u   CONO BALIZAMIENTO REFLEC. 0,50 m  15,24 1,52

%CI  3,000 COSTES INDIRECTOS  2,40 0,07

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

03.02 u   LÁMPARA INTERMITENTE CON CELULA FOTOELÉCTRICA 

Lámpara intermitente con celula fotoeléctrica, incluso colocación de acuerdo con las especificaciones y  modelos
del R.D. 485/97. Medida la unidad ejecutada.

TP00100 0,050 h   PEÓN ESPECIAL  18,28 0,91

HS03100 0,200 u   LÁMPARA INTERMITENTE (SIN PILAS) 35,16 7,03

%CI  3,000 COSTES INDIRECTOS  7,90 0,24

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

03.03 u   PILA PARA LÁMPARA INTERMITENTE CON CÉLULA FOTOELÉCTRICA  

Pila para lámpara intermitente con celula fotoeléctrica, incluso colocación, v alorada en función del número óptimo
de utilizaciones. Medida la unidad ejecutada.

TP00100 0,050 h   PEÓN ESPECIAL  18,28 0,91

HS03200  1,000 u   PILA PARA LÁMPARA  6,25 6,25

%CI  3,000 COSTES INDIRECTOS  7,20 0,22

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

03.04 m   CORDÓN DE BALIZAMIENTO REFLECTANTE 

Cordón de balizamiento reflectante, incluso colocación de acuerdo con las especificaciones y  modelos del R.D.
485/97. Medida la longitud ejecutada.

TP00100 0,050 h   PEÓN ESPECIAL  18,28 0,91

HS02800  1,100 m   CORDÓN BALIZAMIENTO  0,70 0,77

%CI  3,000 COSTES INDIRECTOS  1,70 0,05

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

03.05 m   VALLA METÁLICA PARA ACOTAMIENTO DE ESPACIOS, ELEM. MET. 

Valla metálica para acotamiento de espacios, formada por elementos metálicos autónomos normalizados de
2,50x 1,10 m, incluso montaje y  desmontaje de los mismos. Medida la longitud ejecutada.

TP00100 0,040 h   PEÓN ESPECIAL  18,28 0,73

HS03400 0,013 u   VALLA AUTÓNOMA NORMALIZADA METÁLICA 63,29 0,82

%CI  3,000 COSTES INDIRECTOS  1,60 0,05

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

03.06 u   SEÑAL METÁLICA "OBLIG. PROH." 42 cm, CON SOPORTE METÁLICO 

Señal de seguridad metálica tipo obligación o prohibición de 42 cm, con soporte metálico de 50 mm de diám., in-
cluso colocación, de acuerdo R.D. 485/97 y  p.p. de desmontaje. Medida la unidad ejecutada.

TP00100 0,100 h   PEÓN ESPECIAL  18,28 1,83

HS00800  0,330 u   SEÑAL OBLIGACIÓN O PROHIBICIÓN 42 cm  35,60 11,75

HS02100 0,330 u   SOPORTE METALICO DIÁM. 50 mm       17,98 5,93

%CI  3,000 COSTES INDIRECTOS  19,50 0,59

TOTAL PARTIDA .................................................... 20,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS
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Plan de Conservación y Mantenimiento de Calles  

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

03.07 u   SEÑAL METÁLICA "ADVERTENCIA" 42 cm, CON SOPORTE METÁLICO  

Señal de seguridad metálica tipo adv ertencia de 42 cm, con soporte metálico de 50 mm de diám., incluso coloca-
ción, de acuerdo R.D. 485/97 y  p.p. de desmontaje. Medida la unidad ejecutada.

TP00100 0,100 h   PEÓN ESPECIAL  18,28 1,83

HS00500  0,330 u   SEÑAL ADVERTENCIA 42 cm        58,60 19,34

HS02100 0,330 u   SOPORTE METALICO DIÁM. 50 mm   17,98 5,93

%CI  3,000 COSTES INDIRECTOS  27,10 0,81

TOTAL PARTIDA .................................................... 27,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

03.08 u   SEÑAL PVC. "SEÑALES INDICADORAS" 30x30 cm SOP. MET. 

Señal de seguridad PVC 2 mm tipo señales indicadoras de 30x 30 cm con soporte de 50 mm de diámetro, incluso
colocación y  p.p. de desmontaje de acuerdo con R.D. 485/97. Medida la unidad ejecutada.

TP00100 0,100 h   PEÓN ESPECIAL  18,28 1,83

HS01300  1,000 u   SEÑAL PVC 30x 30 cm        2,93 2,93

HS02100 0,330 u   SOPORTE METALICO DIÁM. 50 mm   17,98 5,93

%CI  3,000 COSTES INDIRECTOS  10,70 0,32

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con UN CÉNTIMOS
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Plan de Conservación y Mantenimiento de Calles  

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 04  VARIOS 
04.01 u   RECONOCIMIENTO MÉDICO ESPECÍFICO, 2 MESES 

Reconocimiento medico para riesgos especificos en obra a realizar en 2 meses; según Ley  31/95. Medida la uni-
dad por trabajador.

HW00400 1,000 u   RECONOCIMIENTO MEDICO ESPECÍFICO ANUAL POR OBRERO 22,00 22,00

%CI  3,000 COSTES INDIRECTOS  22,00 0,66

TOTAL PARTIDA .................................................... 22,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
Plan de Conservación y Mantenimiento de Calles  

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO

CAPÍTULO 01  INSTALACIONES PROVISIONALES 
01.01 u  CASETA PREF. MOD. 20,50 m2 ASEOS DURACIÓN MENOR A 6 MESES  1.019,97

Caseta prefabricada modulada de 20,50 m2 para aseos en obras de duración no mayor de 6 me-
ses, formada por: estructura de perfiles laminados en frio, cerramientos y  cubierta de panel sand-
wich en chapa prelacada por ambas caras, aislamiento con espuma de poliuretano rígido: carpin-
teria de aluminio anodizado en su color, rejas de protección y  suelo con soporte de perfileria, ta-
blero fenólico y  pav imento, incluso preparación del terreno, cimentación, soportes de hormigón
HA-25, armado con acero B 400 S, placas de asiento, transportes, colocación, desmontado y
mantenimiento, según R.D. 1627/97 y  guía técnica del INSHT. Medida la unidad de caseta insta-
lada.

MIL DIECINUEVE  EUROS con NOVENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

01.02 u   CASETA PREF. MOD. 20,50 m2 COMEDOR DURACIÓN MENOR A 6 MESES     765,32

Caseta prefabricada modulada de 20,50 m2 para comedor en obras de duración no mayor a 6
meses, formada por: estructura de perfiles laminados en frio, cerramientos y  cubierta de panel
sandwich en chapa prelacada por ambas caras, aislamiento con espuma de poliuretano rígido:
carpinteria de aluminio anodizado en su color, rejas de protección y  suelo con soporte de perfile-
ria, tablero fenólico y  pav imento, incluso preparación del terreno, cimentación, soportes de hormi-
gón HA-25, armado con acero B 400 S, placas de asiento, transportes, colocación, desmontado
y mantenimiento, según R.D. 1627/97 y  guía técnica del INSHT. Medida la unidad de caseta
instalada.

SETECIENTOS SESENTA Y CINCO  EUROS con TREINTA
Y DOS CÉNTIMOS
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CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO

CAPÍTULO 02  PROTECCIONES INDIVIDUALES 
02.01 u  PROTECTOR AUDITIVO DE CABEZA CASQUETES ESPUMA  14,08

Protector auditivo de cabeza fabricado con casquetes ajustables de espuma de PVC, según
R.D. 773/97 y  marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra.

CATORCE  EUROS con OCHO CÉNTIMOS

02.02 u   PAR TAPONES ANTIRRUIDO ESPUMA DE POLIEURETANO       0,18

Par de tapones antirruidodesechable fabricado espuma de polieuretano, según R.D. 773/97 y
marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra.

CERO  EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

02.03 u GAFAS MONTURA VINILO CON VENT. DIRECTA  2,85

Gafas de v inilo con ventilación directa, sujección a cabeza graduable v isor de policarbonato, pa-
ra trabajos con ambientes pulv igenos, según R.D. 773/97 y  marcado CE según R.D. 1407/92.
Medida la unidad en obra.

DOS  EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

02.04 u  GAFAS CAZOLETAS PARA SOLDADURA  19,22

Gafas de cazoletas de armadura rígida, ventilación lateral indirecta graduable y  ajustable, v isores
recambiables y  neutros para trabajos de soldadura, según R.D. 773/97 y  marcado CE según
R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra.

DIECINUEVE  EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

02.05 u PANTALLA SOLDADURA ELECT. DE CABEZA 22,30

Pantalla de soldadura eléctrica de fibra vulcanizada de cabeza, mirilla abatible resistente a la per-
foración y penetración por objeto candente, antiinflamable, según R.D. 773/97 y  marcado CE se-
gún R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra.

VEINTIDOS  EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

02.06 u   PAR MANGUITOS PARA TRABAJOS DE SOLDADURA        5,80

Par de manguitos para trabajos de soldadura, fabricados en cuero de serraje vacuno según R.D.
773/97 y  marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra.

CINCO  EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

02.07 u  PAR DE POLAINAS PARA TRABAJOS DE SOLDADURA 11,49

Par de polainas para trabajos de soldadura, fábricada en cuero de serraje vacuno sistema de su-
jección debajo del calzado según R.D. 773/97 y  marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la
unidad en obra.

ONCE  EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

02.08 u   CASCO SEG. POLIETILENO CON PROTECTOR AUDITIVO         12,46

Casco de seguridad contra impactos polietileno alta densidad con protectores auditivos según
R.D. 773/97 y  marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra.

DOCE  EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

02.09 u   PAR GUANTES RIESGOS MECÁNICOS MÍN. PIEL FLOR CERDO        2,08

Par de guantes de protección para riesgos mecánicos mínimos, fabricado en piel de flor de cerdo,
según R.D. 773/97 y  marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra.

DOS  EUROS con OCHO CÉNTIMOS

02.10 u   PAR GUANTES DE PROTECCCIÓN DE NEOPRENO        1,94

Par de guantes de protección, fabricado en neopreno, según R.D. 773/97 y  marcado CE según
R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra.

UN  EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

02.11 u  PAR BOTAS SEGURIDAD PIEL SERRAJE, PUNTERA MET.  25,87

Par de botas de seguridad y  protección especial metatarsal flex ible contra riesgos mecánicos, fa-
bricados en piel serraje, puntera metálica, piso antideslizante, según R.D. 773/97 y  marcado CE
según R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra.

VEINTICINCO  EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

02.12 u  CINTURÓN ANTILUMBAGO   11,16

Cinturón antilumbago de hebillas para protección de la zona dorsolumbar fabricado con lona con
forro interior y  bandas de refuerzos en cuero flor, según R.D. 773/97 y  marcado CE según R.D.
1407/92. Medida la unidad en obra.

ONCE  EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS
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02.13 u   CHALECO REFLECTANTE POLIÉSTER, SEGURIDAD VIAL        2,58

Chaleco reflectante confeccionado con tejido fluorescente y  tiras de tela reflectante 100%  poliés-
ter, para seguridad v ial en general según R.D. 773/97 y  marcado CE según R.D. 1407/92. Me-
dida la unidad en obra.

DOS  EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

02.14 u   TRAJE DE PROTECCIÓN CONTRA LA LLUVIA POLIÉSTER       4,79

Traje de protección contra la lluv ia confeccionado de PVC y con soporte de poliéster según R.D.
773/97 y  marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra.

CUATRO  EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO

CAPÍTULO 03  SEÑALIZACIÓN 
03.01 u CONO DE BALIZAMIENTO REFLECTANTE DE 0,50 m 2,50

Cono de balizamiento reflectante de 0,50 m, incluso colocación de acuerdo con las especificacio-
nes y  modelos del R.D. 485/97, valorado en función del número óptimo de utilizaciones. Medida
la unidad ejecutada.

DOS  EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

03.02 u   LÁMPARA INTERMITENTE CON CELULA FOTOELÉCTRICA        8,18

Lámpara intermitente con celula fotoeléctrica, incluso colocación de acuerdo con las especificacio-
nes y  modelos del R.D. 485/97. Medida la unidad ejecutada.

OCHO  EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

03.03 u   PILA PARA LÁMPARA INTERMITENTE CON CÉLULA FOTOELÉCTRICA        7,38

Pila para lámpara intermitente con celula fotoeléctrica, incluso colocación, valorada en función del
número óptimo de utilizaciones. Medida la unidad ejecutada.

SIETE  EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

03.04 m   CORDÓN DE BALIZAMIENTO REFLECTANTE         1,73

Cordón de balizamiento reflectante, incluso colocación de acuerdo con las especificaciones y
modelos del R.D. 485/97. Medida la longitud ejecutada.

UN  EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

03.05 m  VALLA METÁLICA PARA ACOTAMIENTO DE ESPACIOS, ELEM. MET. 1,60

Valla metálica para acotamiento de espacios, formada por elementos metálicos autónomos nor-
malizados de 2,50x1,10 m, incluso montaje y  desmontaje de los mismos. Medida la longitud eje-
cutada.

UN  EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

03.06 u   SEÑAL METÁLICA "OBLIG. PROH." 42 cm, CON SOPORTE METÁLICO       20,10

Señal de seguridad metálica tipo obligación o prohibición de 42 cm, con soporte metálico de 50
mm de diám., incluso colocación, de acuerdo R.D. 485/97 y  p.p. de desmontaje. Medida la uni-
dad ejecutada.

VEINTE  EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

03.07 u   SEÑAL METÁLICA "ADVERTENCIA" 42 cm, CON SOPORTE METÁLICO        27,91

Señal de seguridad metálica tipo advertencia de 42 cm, con soporte metálico de 50 mm de
diám., incluso colocación, de acuerdo R.D. 485/97 y  p.p. de desmontaje. Medida la unidad eje-
cutada.

VEINTISIETE  EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

03.08 u SEÑAL PVC. "SEÑALES INDICADORAS" 30x30 cm SOP. MET. 11,01

Señal de seguridad PVC 2 mm tipo señales indicadoras de 30x30 cm con soporte de 50 mm de
diámetro, incluso colocación y  p.p. de desmontaje de acuerdo con R.D. 485/97. Medida la uni-
dad ejecutada.

ONCE  EUROS con UN CÉNTIMOS

8 de noviembre de 2017 Página 4



CUADRO DE PRECIOS 1
Plan de Conservación y Mantenimiento de Calles  

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO

CAPÍTULO 04  VARIOS 
04.01 u  RECONOCIMIENTO MÉDICO ESPECÍFICO, 2 MESES 22,66

Reconocimiento medico para riesgos especificos en obra a realizar en 2 meses; según Ley
31/95. Medida la unidad por trabajador.

VEINTIDOS  EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO

CAPÍTULO 01  INSTALACIONES PROVISIONALES 
01.01 u  CASETA PREF. MOD. 20,50 m2 ASEOS DURACIÓN MENOR A 6 MESES  

Caseta prefabricada modulada de 20,50 m2 para aseos en obras de duración no mayor de 6 me-
ses, formada por: estructura de perfiles laminados en frio, cerramientos y  cubierta de panel sand-
wich en chapa prelacada por ambas caras, aislamiento con espuma de poliuretano rígido: carpin-
teria de aluminio anodizado en su color, rejas de protección y  suelo con soporte de perfileria, ta-
blero fenólico y  pav imento, incluso preparación del terreno, cimentación, soportes de hormigón
HA-25, armado con acero B 400 S, placas de asiento, transportes, colocación, desmontado y
mantenimiento, según R.D. 1627/97 y  guía técnica del INSHT. Medida la unidad de caseta insta-
lada.

Mano de obra................................................. 120,90

Maquinaria..................................................... 14,59

Resto de obra y  materiales .............................. 884,48

TOTAL PARTIDA........................................... 1.019,97

01.02 u   CASETA PREF. MOD. 20,50 m2 COMEDOR DURACIÓN MENOR A 6 MESES     

Caseta prefabricada modulada de 20,50 m2 para comedor en obras de duración no mayor a 6
meses, formada por: estructura de perfiles laminados en frio, cerramientos y  cubierta de panel
sandwich en chapa prelacada por ambas caras, aislamiento con espuma de poliuretano rígido:
carpinteria de aluminio anodizado en su color, rejas de protección y  suelo con soporte de perfile-
ria, tablero fenólico y  pav imento, incluso preparación del terreno, cimentación, soportes de hormi-
gón HA-25, armado con acero B 400 S, placas de asiento, transportes, colocación, desmontado
y mantenimiento, según R.D. 1627/97 y  guía técnica del INSHT. Medida la unidad de caseta
instalada.

Mano de obra................................................. 120,90

Maquinaria..................................................... 14,59

Resto de obra y  materiales .............................. 629,83

TOTAL PARTIDA........................................... 765,32
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CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO

CAPÍTULO 02  PROTECCIONES INDIVIDUALES 
02.01 u  PROTECTOR AUDITIVO DE CABEZA CASQUETES ESPUMA  

Protector auditivo de cabeza fabricado con casquetes ajustables de espuma de PVC, según
R.D. 773/97 y  marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra.

Resto de obra y  materiales .............................. 14,08

TOTAL PARTIDA........................................... 14,08

02.02 u   PAR TAPONES ANTIRRUIDO ESPUMA DE POLIEURETANO       

Par de tapones antirruidodesechable fabricado espuma de polieuretano, según R.D. 773/97 y
marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra.

Resto de obra y  materiales .............................. 0,18

TOTAL PARTIDA........................................... 0,18

02.03 u   GAFAS MONTURA VINILO CON VENT. DIRECTA        

Gafas de v inilo con ventilación directa, sujección a cabeza graduable v isor de policarbonato, pa-
ra trabajos con ambientes pulv igenos, según R.D. 773/97 y  marcado CE según R.D. 1407/92.
Medida la unidad en obra.

Resto de obra y  materiales .............................. 2,85

TOTAL PARTIDA........................................... 2,85

02.04 u   GAFAS CAZOLETAS PARA SOLDADURA       

Gafas de cazoletas de armadura rígida, ventilación lateral indirecta graduable y  ajustable, v isores
recambiables y  neutros para trabajos de soldadura, según R.D. 773/97 y  marcado CE según
R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra.

Resto de obra y  materiales .............................. 19,22

TOTAL PARTIDA........................................... 19,22

02.05 u   PANTALLA SOLDADURA ELECT. DE CABEZA        

Pantalla de soldadura eléctrica de fibra vulcanizada de cabeza, mirilla abatible resistente a la per-
foración y penetración por objeto candente, antiinflamable, según R.D. 773/97 y  marcado CE se-
gún R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra.

Resto de obra y  materiales .............................. 22,30

TOTAL PARTIDA........................................... 22,30

02.06 u   PAR MANGUITOS PARA TRABAJOS DE SOLDADURA        

Par de manguitos para trabajos de soldadura, fabricados en cuero de serraje vacuno según R.D.
773/97 y  marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra.

Resto de obra y  materiales .............................. 5,80

TOTAL PARTIDA........................................... 5,80

02.07 u   PAR DE POLAINAS PARA TRABAJOS DE SOLDADURA       

Par de polainas para trabajos de soldadura, fábricada en cuero de serraje vacuno sistema de su-
jección debajo del calzado según R.D. 773/97 y  marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la
unidad en obra.

Resto de obra y  materiales .............................. 11,49

TOTAL PARTIDA........................................... 11,49

02.08 u   CASCO SEG. POLIETILENO CON PROTECTOR AUDITIVO         

Casco de seguridad contra impactos polietileno alta densidad con protectores auditivos según
R.D. 773/97 y  marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra.

Resto de obra y  materiales .............................. 12,46

TOTAL PARTIDA........................................... 12,46

02.09 u   PAR GUANTES RIESGOS MECÁNICOS MÍN. PIEL FLOR CERDO        

Par de guantes de protección para riesgos mecánicos mínimos, fabricado en piel de flor de cerdo,
según R.D. 773/97 y  marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra.

Resto de obra y  materiales .............................. 2,08

TOTAL PARTIDA........................................... 2,08

02.10 u   PAR GUANTES DE PROTECCCIÓN DE NEOPRENO        

Par de guantes de protección, fabricado en neopreno, según R.D. 773/97 y  marcado CE según
R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra.

Resto de obra y  materiales .............................. 1,94

TOTAL PARTIDA........................................... 1,94
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02.11 u   PAR BOTAS SEGURIDAD PIEL SERRAJE, PUNTERA MET.       

Par de botas de seguridad y  protección especial metatarsal flex ible contra riesgos mecánicos, fa-
bricados en piel serraje, puntera metálica, piso antideslizante, según R.D. 773/97 y  marcado CE
según R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra.

Resto de obra y  materiales .............................. 25,87

TOTAL PARTIDA........................................... 25,87

02.12 u   CINTURÓN ANTILUMBAGO       

Cinturón antilumbago de hebillas para protección de la zona dorsolumbar fabricado con lona con
forro interior y  bandas de refuerzos en cuero flor, según R.D. 773/97 y  marcado CE según R.D.
1407/92. Medida la unidad en obra.

Resto de obra y  materiales .............................. 11,16

TOTAL PARTIDA........................................... 11,16

02.13 u   CHALECO REFLECTANTE POLIÉSTER, SEGURIDAD VIAL        

Chaleco reflectante confeccionado con tejido fluorescente y  tiras de tela reflectante 100%  poliés-
ter, para seguridad v ial en general según R.D. 773/97 y  marcado CE según R.D. 1407/92. Me-
dida la unidad en obra.

Resto de obra y  materiales .............................. 2,58

TOTAL PARTIDA........................................... 2,58

02.14 u   TRAJE DE PROTECCIÓN CONTRA LA LLUVIA POLIÉSTER       

Traje de protección contra la lluv ia confeccionado de PVC y con soporte de poliéster según R.D.
773/97 y  marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra.

Resto de obra y  materiales .............................. 4,79

TOTAL PARTIDA........................................... 4,79
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CAPÍTULO 03  SEÑALIZACIÓN 
03.01 u CONO DE BALIZAMIENTO REFLECTANTE DE 0,50 m 

Cono de balizamiento reflectante de 0,50 m, incluso colocación de acuerdo con las especificacio-
nes y  modelos del R.D. 485/97, valorado en función del número óptimo de utilizaciones. Medida
la unidad ejecutada.

Mano de obra................................................. 0,91

Resto de obra y  materiales .............................. 1,59

TOTAL PARTIDA........................................... 2,50

03.02 u   LÁMPARA INTERMITENTE CON CELULA FOTOELÉCTRICA        

Lámpara intermitente con celula fotoeléctrica, incluso colocación de acuerdo con las especificacio-
nes y  modelos del R.D. 485/97. Medida la unidad ejecutada.

Mano de obra................................................. 0,91

Resto de obra y  materiales .............................. 7,27

TOTAL PARTIDA........................................... 8,18

03.03 u   PILA PARA LÁMPARA INTERMITENTE CON CÉLULA FOTOELÉCTRICA        

Pila para lámpara intermitente con celula fotoeléctrica, incluso colocación, valorada en función del
número óptimo de utilizaciones. Medida la unidad ejecutada.

Mano de obra................................................. 0,91

Resto de obra y  materiales .............................. 6,47

TOTAL PARTIDA........................................... 7,38

03.04 m   CORDÓN DE BALIZAMIENTO REFLECTANTE         

Cordón de balizamiento reflectante, incluso colocación de acuerdo con las especificaciones y
modelos del R.D. 485/97. Medida la longitud ejecutada.

Mano de obra................................................. 0,91

Resto de obra y  materiales .............................. 0,82

TOTAL PARTIDA........................................... 1,73

03.05 m   VALLA METÁLICA PARA ACOTAMIENTO DE ESPACIOS, ELEM. MET.       

Valla metálica para acotamiento de espacios, formada por elementos metálicos autónomos nor-
malizados de 2,50x1,10 m, incluso montaje y  desmontaje de los mismos. Medida la longitud eje-
cutada.

Mano de obra................................................. 0,73

Resto de obra y  materiales .............................. 0,87

TOTAL PARTIDA........................................... 1,60

03.06 u   SEÑAL METÁLICA "OBLIG. PROH." 42 cm, CON SOPORTE METÁLICO       

Señal de seguridad metálica tipo obligación o prohibición de 42 cm, con soporte metálico de 50
mm de diám., incluso colocación, de acuerdo R.D. 485/97 y  p.p. de desmontaje. Medida la uni-
dad ejecutada.

Mano de obra................................................. 1,83

Resto de obra y  materiales .............................. 18,27

TOTAL PARTIDA........................................... 20,10

03.07 u   SEÑAL METÁLICA "ADVERTENCIA" 42 cm, CON SOPORTE METÁLICO        

Señal de seguridad metálica tipo advertencia de 42 cm, con soporte metálico de 50 mm de
diám., incluso colocación, de acuerdo R.D. 485/97 y  p.p. de desmontaje. Medida la unidad eje-
cutada.

Mano de obra................................................. 1,83

Resto de obra y  materiales .............................. 26,08

TOTAL PARTIDA........................................... 27,91

03.08 u   SEÑAL PVC. "SEÑALES INDICADORAS" 30x30 cm SOP. MET.       

Señal de seguridad PVC 2 mm tipo señales indicadoras de 30x30 cm con soporte de 50 mm de
diámetro, incluso colocación y  p.p. de desmontaje de acuerdo con R.D. 485/97. Medida la uni-
dad ejecutada.

Mano de obra................................................. 1,83

Resto de obra y  materiales .............................. 9,18

TOTAL PARTIDA........................................... 11,01
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CAPÍTULO 04  VARIOS 
04.01 u  RECONOCIMIENTO MÉDICO ESPECÍFICO, 2 MESES 

Reconocimiento medico para riesgos especificos en obra a realizar en 2 meses; según Ley
31/95. Medida la unidad por trabajador.

Resto de obra y  materiales .............................. 22,66

TOTAL PARTIDA........................................... 22,66
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CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 01 INSTALACIONES PROVISIONALES 

01.01 u   CASETA PREF. MOD. 20,50 m2 ASEOS DURACIÓN MENOR A 6 MESES  

Caseta prefabricada modulada de 20,50 m2 para aseos en obras de duración no mayor de 6 meses,
formada por: estructura de perfiles laminados en frio, cerramientos y  cubierta de panel sandwich en
chapa prelacada por ambas caras, aislamiento con espuma de poliuretano rígido: carpinteria de alu-
minio anodizado en su color, rejas de protección y  suelo con soporte de perfileria, tablero fenólico y
pavimento, incluso preparación del terreno, cimentación, soportes de hormigón HA-25, armado con
acero B 400 S, placas de asiento, transportes, colocación, desmontado y  mantenimiento, según
R.D. 1627/97 y  guía técnica del INSHT. Medida la unidad de caseta instalada.

1 1,00

1,00 1.019,97 1.019,97

01.02 u   CASETA PREF. MOD. 20,50 m2 COMEDOR DURACIÓN MENOR A 6 MESES  

Caseta prefabricada modulada de 20,50 m2 para comedor en obras de duración no mayor a 6 me-
ses, formada por: estructura de perfiles laminados en frio, cerramientos y  cubierta de panel sandwich
en chapa prelacada por ambas caras, aislamiento con espuma de poliuretano rígido: carpinteria de
aluminio anodizado en su color, rejas de protección y  suelo con soporte de perfileria, tablero fenólico
y pav imento, incluso preparación del terreno, cimentación, soportes de hormigón HA-25, armado con
acero B 400 S, placas de asiento, transportes, colocación, desmontado y  mantenimiento, según
R.D. 1627/97 y  guía técnica del INSHT. Medida la unidad de caseta instalada.

1 1,00

1,00 765,32 765,32

TOTAL CAPÍTULO 01 INSTALACIONES PROVISIONALES ............................................................................... 1.785,29
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CAPÍTULO 02 PROTECCIONES INDIVIDUALES        

02.01 u   PROTECTOR AUDITIVO DE CABEZA CASQUETES ESPUMA 

Protector auditivo de cabeza fabricado con casquetes ajustables de espuma de PVC, según R.D.
773/97 y  marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra.

10 10,00

10,00 14,08 140,80

02.02 u   PAR TAPONES ANTIRRUIDO ESPUMA DE POLIEURETANO       

Par de tapones antirruidodesechable fabricado espuma de polieuretano, según R.D. 773/97 y  marca-
do CE según R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra.

150 150,00

150,00 0,18 27,00

02.03 u   GAFAS MONTURA VINILO CON VENT. DIRECTA  

Gafas de v inilo con ventilación directa, sujección a cabeza graduable v isor de policarbonato, para
trabajos con ambientes pulv igenos, según R.D. 773/97 y  marcado CE según R.D. 1407/92. Medida
la unidad en obra.

8 8,00

8,00 2,85 22,80

02.04 u   GAFAS CAZOLETAS PARA SOLDADURA 

Gafas de cazoletas de armadura rígida, ventilación lateral indirecta graduable y  ajustable, v isores re-
cambiables y  neutros para trabajos de soldadura, según R.D. 773/97 y  marcado CE según R.D.
1407/92. Medida la unidad en obra.

2 2,00

2,00 19,22 38,44

02.05 u   PANTALLA SOLDADURA ELECT. DE CABEZA 

Pantalla de soldadura eléctrica de fibra vulcanizada de cabeza, mirilla abatible resistente a la perfora-
ción y  penetración por objeto candente, antiinflamable, según R.D. 773/97 y  marcado CE según
R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra.

2 2,00

2,00 22,30 44,60

02.06 u   PAR MANGUITOS PARA TRABAJOS DE SOLDADURA        

Par de manguitos para trabajos de soldadura, fabricados en cuero de serraje vacuno según R.D.
773/97 y  marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra.

2 2,00

2,00 5,80 11,60

02.07 u   PAR DE POLAINAS PARA TRABAJOS DE SOLDADURA 

Par de polainas para trabajos de soldadura, fábricada en cuero de serraje vacuno sistema de sujec-
ción debajo del calzado según R.D. 773/97 y  marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la unidad
en obra.

2 2,00

2,00 11,49 22,98

02.08 u   CASCO SEG. POLIETILENO CON PROTECTOR AUDITIVO       

Casco de seguridad contra impactos polietileno alta densidad con protectores auditivos según R.D.
773/97 y  marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra.

15 15,00

15,00 12,46 186,90

02.09 u   PAR GUANTES RIESGOS MECÁNICOS MÍN. PIEL FLOR CERDO       

Par de guantes de protección para riesgos mecánicos mínimos, fabricado en piel de flor de cerdo, se-
gún R.D. 773/97 y  marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra.

15 15,00
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15,00 2,08 31,20

02.10 u   PAR GUANTES DE PROTECCCIÓN DE NEOPRENO        

Par de guantes de protección, fabricado en neopreno, según R.D. 773/97 y  marcado CE según R.D.
1407/92. Medida la unidad en obra.

60 60,00

60,00 1,94 116,40

02.11 u   PAR BOTAS SEGURIDAD PIEL SERRAJE, PUNTERA MET. 

Par de botas de seguridad y  protección especial metatarsal flex ible contra riesgos mecánicos, fabri-
cados en piel serraje, puntera metálica, piso antideslizante, según R.D. 773/97 y  marcado CE según
R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra.

15 15,00

15,00 25,87 388,05

02.12 u   CINTURÓN ANTILUMBAGO 

Cinturón antilumbago de hebillas para protección de la zona dorsolumbar fabricado con lona con forro
interior y  bandas de refuerzos en cuero flor, según R.D. 773/97 y  marcado CE según R.D. 1407/92.
Medida la unidad en obra.

5 5,00

5,00 11,16 55,80

02.13 u   CHALECO REFLECTANTE POLIÉSTER, SEGURIDAD VIAL 

Chaleco reflectante confeccionado con tejido fluorescente y  tiras de tela reflectante 100%  poliéster,
para seguridad v ial en general según R.D. 773/97 y  marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la
unidad en obra.

15 15,00

15,00 2,58 38,70

02.14 u   TRAJE DE PROTECCIÓN CONTRA LA LLUVIA POLIÉSTER       

Traje de protección contra la lluv ia confeccionado de PVC y con soporte de poliéster según R.D.
773/97 y  marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra.

15 15,00

15,00 4,79 71,85

TOTAL CAPÍTULO 02 PROTECCIONES INDIVIDUALES.................................................................................... 1.197,12
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CAPÍTULO 03 SEÑALIZACIÓN  

03.01 u   CONO DE BALIZAMIENTO REFLECTANTE DE 0,50 m 

Cono de balizamiento reflectante de 0,50 m, incluso colocación de acuerdo con las especificaciones
y modelos del R.D. 485/97, valorado en función del número óptimo de utilizaciones. Medida la uni-
dad ejecutada.

40 40,00

40,00 2,50 100,00

03.02 u   LÁMPARA INTERMITENTE CON CELULA FOTOELÉCTRICA       

Lámpara intermitente con celula fotoeléctrica, incluso colocación de acuerdo con las especificaciones
y modelos del R.D. 485/97. Medida la unidad ejecutada.

12 12,00

12,00 8,18 98,16

03.03 u   PILA PARA LÁMPARA INTERMITENTE CON CÉLULA FOTOELÉCTRICA        

Pila para lámpara intermitente con celula fotoeléctrica, incluso colocación, valorada en función del nú-
mero óptimo de utilizaciones. Medida la unidad ejecutada.

24 24,00

24,00 7,38 177,12

03.04 m   CORDÓN DE BALIZAMIENTO REFLECTANTE        

Cordón de balizamiento reflectante, incluso colocación de acuerdo con las especificaciones y mode-
los del R.D. 485/97. Medida la longitud ejecutada.

40 10,00 400,00

400,00 1,73 692,00

03.05 m   VALLA METÁLICA PARA ACOTAMIENTO DE ESPACIOS, ELEM. MET.        

Valla metálica para acotamiento de espacios, formada por elementos metálicos autónomos normaliza-
dos de 2,50x1,10 m, incluso montaje y  desmontaje de los mismos. Medida la longitud ejecutada.

40 10,00 400,00

400,00 1,60 640,00

03.06 u   SEÑAL METÁLICA "OBLIG. PROH." 42 cm, CON SOPORTE METÁLICO  

Señal de seguridad metálica tipo obligación o prohibición de 42 cm, con soporte metálico de 50 mm
de diám., incluso colocación, de acuerdo R.D. 485/97 y  p.p. de desmontaje. Medida la unidad ejecu-
tada.

10 10,00

10,00 20,10 201,00

03.07 u   SEÑAL METÁLICA "ADVERTENCIA" 42 cm, CON SOPORTE METÁLICO        

Señal de seguridad metálica tipo advertencia de 42 cm, con soporte metálico de 50 mm de diám., in-
cluso colocación, de acuerdo R.D. 485/97 y  p.p. de desmontaje. Medida la unidad ejecutada.

10 10,00

10,00 27,91 279,10

03.08 u   SEÑAL PVC. "SEÑALES INDICADORAS" 30x30 cm SOP. MET. 

Señal de seguridad PVC 2 mm tipo señales indicadoras de 30x30 cm con soporte de 50 mm de diá-
metro, incluso colocación y  p.p. de desmontaje de acuerdo con R.D. 485/97. Medida la unidad eje-
cutada.

10 10,00

10,00 11,01 110,10

TOTAL CAPÍTULO 03 SEÑALIZACIÓN................................................................................................................. 2.297,48
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CAPÍTULO 04 VARIOS        

04.01 u   RECONOCIMIENTO MÉDICO ESPECÍFICO, 2 MESES 

Reconocimiento medico para riesgos especificos en obra a realizar en 2 meses; según Ley 31/95.
Medida la unidad por trabajador.

15 15,00

15,00 22,66 339,90

TOTAL CAPÍTULO 04 VARIOS .............................................................................................................................. 339,90

TOTAL ........................................................................................................................................................................ 5.619,79

8 de noviembre de 2017 Página 5






















































































































































































































































































































































































































































	MEMORIA
	Estudio de Gestión de Residuos
	Estudio de Seguridad y Salud
	Memoria
	Pliego de Condiciones
	Planos
	Mediciones y presupuesto

	PLIEGO DE CONDICIONES
	PLANOS
	MEDICIONES Y PRESUPUESTO
	CP1
	CP2
	Axiliares
	Cuadro de Descompuestos
	Mediciones y Presupuesto
	Resumen de Presupuesto

	LOTES
	Lote 1
	Lote 2
	Lote 3
	Resumen de Lotes

